Per riprendere in modo automatico le immagini di un Modulo Bare:

Il programma scrive le immagini nella directory D:\Moduli\data, i nomi e l’ordine sono spiegati sulla pagina web http://www.ge.infn.it/~atlas/hybrid/x-rays.html
1. Posizionare il Modulo con elettronica sopra, chip 0 "in alto" a sinistra.

2. Accendere i raggi X e trovare U e I giusti per avere un’immagine bene visibile.

3. Trovare la posizione angolare del Modulo in modo che le righe dei bump siano verticali.

4. Assicurarsi che la posizione del ricevitore d'immagini (sopra) permetta di vedere (aggiustando lo zoom) 4 doppie colonne dei bump circa sull’immagine. 

A questo punto il Modulo e il ricevitore sono posizionati e non richiedono gli interventi durante le misure.

5. X-Rays ON.

6. Finestra "Manipulator Control": Home all.

7. Finestra "Manipulator Control": <-> Norm.

8. Posizionare il Modulo con joystick in modo che sullo schermo si veda il chip numero 0.

9. Finestra "Manipulator Control": <-> Slow.

10. Posizionare il Modulo e aggiustare lo zoom piu precisamente: l'immagine deve essere uguale a quello in fig.1. 4 doppie colonne sinistre del chip 0, al bordo sinistro d'immagine si vede 1 colonna singola e al bordo destro  - 1 colonna della quinta doppia. Sopra tra ultimi bump e bordo dell'immagine deve rimanere lo spazio della dimensione di 3-4 bump circa. 
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11. Scrivere da parte i valori della Finestra "Manipulator Control", colonna "Absolute":

Zoom      = Mag, 

Left-Up X = X, 

Left-Up Y = Y.

Attenzione: i valori possono essere negativi, non dimenticare allora "-".

12. Senza cambiare lo zoom posizionare il Modulo in modo che ultime 4 colonne del chip 7 sono visibili. Di nuovo, sopra deve rimanere lo spazio della dimensione di 3-4 bump circa. La posizione precisa X non ha molta importanza in questo caso: serve solo per trovare il valore dell'angolo tra l’asse del Modulo e l’asse X (orizzontale). 

13. Scrivere da parte i valori della Finestra "Manipulator Control", colonna "Absolute":

Right-Up X = X, 

Right-Up Y = Y.

14. Assicurarsi che la directory D:\Moduli\data esista e sia vuota. 

15. Finestra "Script": cliccare il bottone Module. Il programma chiede i valori delle coordinate 

Left-Up X, Left-Up Y, Right-Up X, Right-Up Y e Zoom.

16. Dopo ~20 minuti il processo e’ terminato e 138 file formato TIF sono nella directory D:\Moduli\data
17. Fare Rename alla directory data al nome del Modulo (14 cifre) e creare la nuova directory data (vuota). 

18. WinZip directory con dei nuovi dati.

19. Ftp ZIP file al computer WWWatlas. 

